
Skal inneholde:
Avfall med PCB over grensen for farlig avfall

Skal ikke inneholde:
Annet avfall

Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe organiske stoffer som inneholder klor. PCB er kreftfremkallende og kan føre til
reproduksjonsskader og nevrologiske skader. Miljøgiften lagres i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden.

PCB ble tidligere tilsatt kjemiske produkter på grunn av gode tekniske egenskaper. Bruk av PCB er i dag forbudt. PCB blir
funnet i gamle transformatorer og  kondensatorer og i  en del typer bygg- og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel
maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse.

Grenser for farlig avfall er gitt av Avfallsforskriften kap. 11, og EUs avfallsregelverk.

Generelt kan sies at grensen settes for farlige egenskaper, og ikke for stoff direkte. Det finnes noen unntak, deriblant PCB som
det er gitt en grense for direkte i avfallsforskriftens §11, Vedlegg 2, punkt 3. Grensen for PCB er der gitt som 50 mg/kg. Dette
er Total PCB. Når man analyserer stoffer for innhold av PCB analyseres det nesten alltid på de 7 vanligste av PCBs 209
kongener. Forholdet mellom tot-PCB og ∑PCB7 er 5 til 1.

En grense på tot-PCB på 50 mg/kg er tilnærmet ekvivalent med en grense på ∑PCB7=10 mg/kg

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder PCB, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er
farlig avfall eller ikke.

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Mer info: Faktaark fra Miljødirektoratet M-29 2013: m29.pdf (miljodirektoratet.no)

NS-kode: 7210
Forslag EAL-kode:160209
UN-nr: 2315
Transportklassifisering: 9
Forslag til EAL-kode: 170902 
UN-nr:  Ikke klassifiseringspliktig

Innsamling:
Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med ftalater er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk
på www.avfallsdeklarering.no. Skal kun sendes til avfallsmottak som har tillatelse til håndtering av slikt farlig avfall.

Behandling:
Transporteres og omlastes før videresending til anlegg som har tillatelse til høytemperatur – forbrenning med energigjenvinning av
denne type farlig avfall. Anleggene må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur og utslippsgrenser.
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https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m29/m29.pdf
http://www.avfallsdeklarering.no/


Gjenvinning:
PCB er underlagt godkjenningsordning iht. REACH. I praksis betyr det at avfall med PCB ikke kan gå til materialgjenvinning.

Avvik:
Dersom avfallet er ufullstendig sortert vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og
destruksjon.

Henvisninger til regelverk:
Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften

ADR – regelverket

Særlige risikoforhold:
PCB er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.
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